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NAZWA PRODUCENTA

Zaktady Porcelany Stotowej ,Lubiana” S.A., ul. Zaktadowa 1, 83-407 tubiana, woj. pomorskie, Polska
tel.: (+48) 58 680 34 00, e-mail: lubiana@Ilubiana.pl, web: www.lubiana.com.pl

OPIS WYROBU

Wyroby produkowane w Zaktadach Porcelany Stotowej ,Lubiana” S.A., to wysokiej jakosci stotowa porcelana hotelowa,
cienkoscienna porcelana przeznaczona dla domu oraz galanteria porcelanowa.

S3 to wyroby ceramiczne szkliwione, biate, spieczone o nasigkliwosci mniejszej niz 0,2%, przeswiecalne w:cienkiej.warstwie,
zawierajgce w swym sktadzie gtdwnie substancje szkliste, mulit i kwarc.

Porcelana stotowa produkowana jest z naturalnych, niemodyfikowanych chemicznie surowcéw mineralnych: kaolinu, skalenia
i kwarcu. Wyroby porcelanowe stotowe wypalane sg w zakresie temperatur 1380 — 1400 2C;

ZAKRES STOSOWANIA

Stotowe wyroby porcelanowe produkowane w Zaktadach Porcelany Stotowej ,Lubiana” S.A. przeznaczone s3 do kontaktu
z produktami spozywczymi.

Mycie reczne

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie umyc¢ porcelane delikatnym srodkiem myjacym. Porcelana jest tworzywem, ktére mozna
uszkodzi¢ podczas mycia i suszenia jesli nieprawidtowo bedziemy sie z nig obchodzi¢. Nie nalezy wktada¢ do wody zbyt duzej
ilosci talerzy, aby ich nie wyszczerbic¢ lub nie porysowac€. De mycia porcelany nie nalezy uzywaé ostrych czyscikdéw i szorstkich
Sciereczek, ktére mogg uszkodzi¢ dekoracje naszkliwne, zwtaszcza zawierajace ztoto lub platyne.

Stosowanie w zmywarkach mechanicznych

Porcelana biata (niedekorowana) oraz z dekoracjami podszkliwnymi i wszkliwnymi moze by¢ stosowana w zmywarkach
mechanicznych uzywanych w gospedarstwach domowych i gastronomii.

Jezeli producent nie zalecit inaczej, to'nie nalezy zmywac¢ w zmywarkach mechanicznych wyrobéw porcelanowych z dekoracjami
naszkliwnymi zwtaszcza zawierajagcymi. elementy zdobienia ztotem czy platyng. Podczas mycia naczyri porcelanowych w
zmywarkachimechanicznych nalezy przestrzegad instrukcji uzytkowania opracowanej przez producenta zmywarki.

Stosowanie'w piekarnikach

Wyroby porcelanowe stotowe np. pojemniki do zapiekania mogg by¢ stosowane w piekarnikach. Nalezy jednak pamietad, ze nie
wolno'narazaé¢ wyrobow porcelanowych stotowych na bezposrednie ciepto z otwartego palnika, czy tez na gwattowne zmiany
témperatur. Przy nagtych zmianach temperatur, gdy porcelana poddawana jest szokowi termicznemu, bez wzgledu na to jaka
ma odpornosc termiczng, moze ulec uszkodzeniu.

Stosowanie w mikrofalowkach

Porcelana biata (niedekorowana) oraz z dekoracjami podszkliwnymi, wszkliwnymi i naszkliwnymi nie zawierajgcymi elementow
zdobienia ztotem i platyng moze by¢ stosowana w mikrofaldwkach. Jezeli producent nie zalecit inaczej, to wyrobow
porcelanowych zdobionych dekoracjami metalicznymi (np.: ztotem, platyng) nie nalezy stosowa¢ w mikrofaldwkach z uwagi na
mozliwos¢ powstawania tuku elektrycznego. W przypadku pojawienia sie tuku elektrycznego natychmiast nalezy wytaczy¢
mikrofalowlke:

Stosowanie w lodéwkach i zamrazalnikach

Porcelana stotowa moze by¢ stosowana do przechowywania zywnosci w lodéwkach i zamrazalnikach.

Nalezy jednak pamietaé, aby podczas odmrazania zywnosci nie wstawiaé porcelany do piekarnika lub kuchenki mikrofalowej
bezposrednio po wyjeciu ich z lodéwki lub zamrazalnika.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spétka Zaklady Porcelany Stotowej ,LUBIANA” Spotka Akcyjna z siedziba w tubianie. Dane zbierane s3 dla potrzeb wspdipracy. Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest

dobrowolne i wymaga wyraznej zgody, ale jest konieczne do pozostawania z Pania/Panem w kontakcie w zwiazku z realizacja wspéipracy. Szczeglowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych mozna uzyskaé w siedzibie Spotki na tablicy ogtoszer Zarzadu lub na stronie

internetowej: http://lubiana.com.pl/informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych/
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4. PARAMETRY TECHNICZNE WYROBOW

Lp Nazwa badania Jom. Wymagania Wyniki badan Odniesienie normatywne Nazwa laboratorium badawczego
o = o Wojewddzka Stacja Sanitarno-
1 Badanlel mlgraql otowiu i kadmu me/dm? Pb:<0,8 Pb:<0,1 Epidemiologiczna
(naczynia ptaskie) Cd: <0,07 Cd: < 0,02 PN-EN 1388-1:2000 w Gdarisku
PN-EN 1388-1:2000/Ap1:2002
. www.wsse.gda.pl
Badanie migracji otowiu i kadmu Pb:<4,0 Pb:<0,1 (akredytacja PCA)
2. } . mg/| R
(naczynia gtebokie) Cd:<0,3 Cd: <0,02 Narodowy Instytut Zdrowia
3. Scieralnos¢ szkliwa mg <100 30,1-34,4 BN-67/7001-04
Instytut Ceramiki
4 Odpornodé na plamienie _ _ Klasa 5 PN-EN ISO 10545 - 14:1999 i Materiatéw Budowlanych
. P p (akredytacja PCA) w Warszawie
- — ici |
s Wedtug instrukcji spektrofotometrt Wwww.icimb.pl
5. Biato$¢ WI CIE 65,93 -70,87 LabScan XE firmy Hunterlab
. Laboratorium Technologiczne
150 cykli brak N
Odporno$é na mechaniczne zmywanie - - widocznych zmian PN-EN 12875-1:2005 ZPS ,,Luk?lana SA.
6. (wyroby biate oraz z dekoracjami www.lubiana.com.pl
podszkliwnymi i wszkliwnymi) _ _ Po 16 i 32 godz. brak BS-EN 12875-4:2006
widocznych zmian (akredytacja UKAS) CERAM
United Kingdom
0.13 BS-EN 1217:1998, Metoda A WWw.ceram.com
’ (akredytacja UKAS)
7. Absorpcja wody % <0,20
0,006 - 0,023 PN-EN 1217:2000, Metoda B Laboratorium Technologiczne
ZPS ,Lubiana” S.A.
8. Odpornoéé na szok termiczny oC >150 205 - 290 PN-EN 1183:2000 www.lubiana.com.pl
CRI: BS-EN 13258:2003, Metoda A _ CERAM
>14 godzin (akredytacja UKAS) United Kingdom
9. Odpornosé na siatke drobnych peknigé °C - —
CRI: 200 (2C) PLUS PN-EN 13258:2003, Metoda B
Odpornos¢ na nagrzewanie mikrofalowe
10. (wyroby nie zawierajace elementéw - - Brak uszkodzen PN-EN 15284:2008
dekoracyjnych ztotych i platynowych) Laboratorium Technologiczne
Temperatura uchwytu naczyn ZPS ,Lubiana” S.A.
11. nagrzewanych mikrofalowo oC <56 45,3-49,5 PN-EN 15284:2008 www.lubiana.com.pl
(krétki okres nagrzewania 2 min. 11 sek.)
Temperatura uchwytu naczyn z gorgcym 38,9-48,1
12. ptynem (10 mm od mocowania / w czesci °C <55 Instrukcja laboratoryjna nr 30
$rodkowej) 30,8-35,2
od §¢ g | h
POFMOSE naczyn parcelanowych na Brak widocznych CERAM PT 38
13. zarysowanie metalem (stal - = Jarysowan (akredytacja UKAS)
martenzytyczna, ferrytyczna v va
o 4 CERAM
Odpornosé naczyn porcelanowych na , CERAM PT 36 . .
14. . X 4 " - - Brak uszkodzen . United Kingdom
zamirazanie i uzywanie w piekarniku (akredytacja UKAS)
Www.ceram.com
Ofipornosc naczynl cerarnlcznych ¥y ) CERAM PT 37
15. uzywanych bezposrednio z zamrazalnika do - - Brak uszkodzen .
A 3 (akredytacja UKAS)
kuchenki mikrofalowej
Badanie odpornosci porcelany na Laboratorium Technologiczne
16. uderzenie (gruboscienna porcelana J >0,05 0,05-0,33 PN-EN 12980:2002 ZPS ,Lubiana” S.A.
hotelowa i dla gastronomii) www.lubiana.com.pl

Dane w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wytacznie w celach informacyjnych. Powyzsze informacje zgodne s z aktualnym stanem wiedzy o naszych wyrobach
i mozliwosciach ich zastosowania. Nie gwarantuje to okreslonych wtasnosci, czy tez przydatnosci do uzytku w szczegélnych warunkach. ZPS ,Lubiana” S.A. nie bierze
odpowiedzialnosci za skutki zastosowania wyrobdw porcelanowych lub wynikajgce z tego zastosowania straty, czy szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte
w tym dokumencie mogg ulec zmianie, zgodnie z naszg polityka statego doskonalenia produktéw oraz najnowsza wiedzg techniczna. Parametry techniczne naszych
wyrobow _percelanowych zostaty ustalone na podstawie wynikdéw badan laboratoryjnych. Obowigzkiem uzytkownika jest podjecie wszelkich niezbednych dziatan, aby

zapewnic zastosowanie wyrobéw porcelanowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prezes

(podpis i pieczec)
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